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Watchdog für MM-Boosterbus
08.03.2005

1. Beschreibung

Der Watchdog soll vor unkontrollierten Zugbewegungen auf der Modellbahnanlage bei einem eventuellen PC-Absturz schützen.

Dies wird durch abschalten der Booster erreicht. Daraus ergibt sich, das alle Gleisabschnitte ausschließlich an Boostern angeschlossen sein dürfen, da der Stromkreis der Zentrale nicht abgeschaltet wird.

Der Watchdog funktioniert nur an Geräten, die den 5 pol. Booster Bus nach dem Märklin-Prinzip unterstützen, und das Motorola I oder II Format benutzen.

Meistverbreitete Geräte sind:

· Märklin Digital 6020 / 6021

· Uhlenbrock, Intellibox

Der Watchdog muß auf eine freie Magnetartikel-Adresse eingestellt werden.

Dazu steht ein 8pol. Adreßschalter zur Verfügung.

Die Zuordnung von Adresse zu Schalterstellung entnehmen Sie bitte entsprechenden Decoder-Listen oder den Win-Digipet Angaben.

Der Watchdog wird auf einen vierer Block von Magnetartikel-Adressen eingestellt (=k83/k84), von dem er allerdings nur die 1. Adresse für sich beansprucht, die restlichen 3 dürfen auch anderweitig nochmals verwendet werden.

Seine Versorgungsspannung bezieht der Baustein aus dem Booster-Bus, dadurch sind keine weiteren Komponenten notwendig. Allerdings muß dazu bei Märklin-Boostern 6017 der Dip-Schalter Nr. 3  auf der Rückseite auf ON gestellt werden. Die POWER-LED signalisiert das Vorhandensein dieser Versorgungsspannung. Sollte dies nicht funktionieren, kann die Spannungsversorgung durch die gelbe Leitung hergestellt werden.

Nach dem Einschalten der Anlage (Booster) ist der Watchdog inaktiv, d.h. die Anlage kann ohne PC gesteuert werden.

Wird nun das Steuerungsprogramm , das den Watchdog unterstützt, gestartet, wird dieser aktiviert, und zyklisch angesprochen. Bleiben diese Daten nun für geraume Zeit ( <5sec) aus, schaltet der Watchdog die Booster ab.

Wird das Steuerungsprogramm allerdings ordnungsgemäß beendet, wird auch der Watchdog wieder deaktiviert, so das ein manueller Modellbahnbetrieb stattfinden kann.
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2. Anschluss

Der Anschluss erfolgt durch zwischenschalten des Watchdog in den 5-poligen Booster-Bus.
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schematische Darstellung  eines Märklin-Digital-Systems

Je nachdem welchen Booster man verwendet, kann es vorkommen das dieser die Versorgungsspannung am Booster Bus nicht zur Verfügung stellt. In diesem Fall kann die gelbe Leitung an eine Spannungsquelle mit mindestens 12V Gleich- oder Wechselspannung angeschlossen werden. Die Masse dieser Spannung muss mit der Anlagen-Masse verbunden sein.

Üblicherweise nimmt man die Trafospannung, welche die Zentrale oder den nächsten Booster versorgt.

Leuchtet die Power LED auch ohne diese Maßnahme, so kann die gelbe Leitung abgeschnitten werden.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Adressierungsliste Watchdog & Magnetartikeldecoder
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Decoder Nr.
	Basisadresse
	Schalter auf ON
	
	Decoder Nr.
	Basisadresse
	Schalter auf ON

	1
	1
	 
	2
	3
	 
	5
	 
	7
	 
	
	41
	161
	 
	 
	 
	4
	 
	6
	 
	8

	2
	5
	 
	 
	3
	 
	5
	 
	7
	 
	
	42
	165
	1
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	8

	3
	9
	1
	 
	 
	4
	5
	 
	7
	 
	
	43
	169
	 
	2
	 
	 
	 
	6
	 
	8

	4
	13
	 
	2
	 
	4
	5
	 
	7
	 
	
	44
	173
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	8

	5
	17
	 
	 
	 
	4
	5
	 
	7
	 
	
	45
	177
	1
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	8

	6
	21
	1
	 
	 
	 
	5
	 
	7
	 
	
	46
	181
	 
	2
	3
	 
	 
	 
	 
	8

	7
	25
	 
	2
	 
	 
	5
	 
	7
	 
	
	47
	185
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	8

	8
	29
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	7
	 
	
	48
	189
	1
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	8

	9
	33
	1
	 
	3
	 
	 
	6
	7
	 
	
	49
	193
	 
	2
	 
	4
	 
	 
	 
	8

	10
	37
	 
	2
	3
	 
	 
	6
	7
	 
	
	50
	197
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	8

	11
	41
	 
	 
	3
	 
	 
	6
	7
	 
	
	51
	201
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8

	12
	45
	1
	 
	 
	4
	 
	6
	7
	 
	
	52
	205
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	8

	13
	49
	 
	2
	 
	4
	 
	6
	7
	 
	
	53
	209
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8

	14
	53
	 
	 
	 
	4
	 
	6
	7
	 
	
	54
	213
	1
	 
	3
	 
	5
	 
	 
	 

	15
	57
	1
	 
	 
	 
	 
	6
	7
	 
	
	55
	217
	 
	2
	3
	 
	5
	 
	 
	 

	16
	61
	 
	2
	 
	 
	 
	6
	7
	 
	
	56
	221
	 
	 
	3
	 
	5
	 
	 
	 

	17
	65
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	7
	 
	
	57
	225
	1
	 
	 
	4
	5
	 
	 
	 

	18
	69
	1
	 
	3
	 
	 
	 
	7
	 
	
	58
	229
	 
	2
	 
	4
	5
	 
	 
	 

	19
	73
	 
	2
	3
	 
	 
	 
	7
	 
	
	59
	233
	 
	 
	 
	4
	5
	 
	 
	 

	20
	77
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	7
	 
	
	60
	237
	1
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 

	21
	81
	1
	 
	 
	4
	 
	 
	7
	 
	
	61
	241
	 
	2
	 
	 
	5
	 
	 
	 

	22
	85
	 
	2
	 
	4
	 
	 
	7
	 
	
	62
	245
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 

	23
	89
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	7
	 
	
	63
	249
	1
	 
	3
	 
	 
	6
	 
	 

	24
	93
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	
	64
	253
	 
	2
	3
	 
	 
	6
	 
	 

	25
	97
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	
	65
	257
	 
	 
	3
	 
	 
	6
	 
	 

	26
	101
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	
	66
	261
	1
	 
	 
	4
	 
	6
	 
	 

	27
	105
	1
	 
	3
	 
	5
	 
	 
	8
	
	67
	265
	 
	2
	 
	4
	 
	6
	 
	 

	28
	109
	 
	2
	3
	 
	5
	 
	 
	8
	
	68
	269
	 
	 
	 
	4
	 
	6
	 
	 

	29
	113
	 
	 
	3
	 
	5
	 
	 
	8
	
	69
	273
	1
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 

	30
	117
	1
	 
	 
	4
	5
	 
	 
	8
	
	70
	277
	 
	2
	 
	 
	 
	6
	 
	 

	31
	121
	 
	2
	 
	4
	5
	 
	 
	8
	
	71
	281
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 

	32
	125
	 
	 
	 
	4
	5
	 
	 
	8
	
	72
	285
	1
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	129
	1
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	8
	
	73
	289
	 
	2
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	133
	 
	2
	 
	 
	5
	 
	 
	8
	
	74
	293
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	137
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	8
	
	75
	297
	1
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 

	36
	141
	1
	 
	3
	 
	 
	6
	 
	8
	
	76
	301
	 
	2
	 
	4
	 
	 
	 
	 

	37
	145
	 
	2
	3
	 
	 
	6
	 
	8
	
	77
	305
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 

	38
	149
	 
	 
	3
	 
	 
	6
	 
	8
	
	78
	309
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	153
	1
	 
	 
	4
	 
	6
	 
	8
	
	79
	313
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	157
	 
	2
	 
	4
	 
	6
	 
	8
	
	80
	317
	1
	 
	3
	 
	5
	 
	7
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	grau hinterlegter Bereich nicht im Märklin System verfügbar
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Bestückungsplan
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Hier kann eine Hilfsspannung von 16V~ eingespeist werden, falls der nachgeschaltete Booster die Versorgungsspannung von +20V an Pin3 nicht liefert!

Auf der rechten Seite werden an den Lötaugen 1-5 das Kabel zur Zentrale angelötet. Dabei ist zu beachten das sich die Kabeladern nicht kreuzen, sondern wie bei einem Flachkabel 1:1 verdrahtet sind.

Stückliste:

Halbleiter
Widerstände

1x IC MC145027P
2x Widerstand 470 Ohm

1x IC 74HC(T)173N
3x Widerstand 10k Ohm

1x Spannungsregler µA78L05
1x Widerstand 12k Ohm

2x Feldeffekttransistor BSS89
2x Widerstand 100kOhm

3x Diode 1N4148 o.ä.
1x Widerstand 470kOhm

1x Schottky-Diode BAT41 o.ä.

1x LED 3mm grün (abgeflachte Seite= Kathode= kurzes Bein)
Kondensatoren
Mechanische Teile

1x Elko 10µF/35V
Steckerleiste 5pol. abgewinkelt

1x Elko 22µF/10V
Kabel 5pol. 30cm

1x Tantal 1µF/16V
Steckbuchse 5pol.


2x 100nF
8 fach DIL Schalter

1x 4,7nF 
Gehäuse TEKO 10014 
(option)

1x 10nF 
2 Schrauben 2,2x4mm 
(option)

1x 22nF 
Aufkleber
(option)

4. Gehäusebearbeitung:

Die Platine kann mittels 2 Schrauben in der Unterschale des Gehäuse befestigt werden.

In der Oberschale sind links ein rechteckiger Ausschnitt für den Stecker, rechts eine Kerbe für das Kabel zur Zentrale, und oben eine 3mm Bohrung für die Power-LED einzubringen.

Nach Adressierung der Schaltung (siehe Tabelle) können die beiden Halbschalen zusammengesteckt werden.
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