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S88 GleisBesetztMelder-sensitive 05.02.2019

1. Beschreibung

Der s88 GBMs ist fir die Riickmeldung von Stromverbrauchern von der Modellbahnanlage zum Steuerungssystem
konzipiert. Die maximale Strombelastbarkeit betragt 1,5A je Kanal.
In erster Linie findet er Einsatz bei 2-Leiter Gleisen, oder bei den &lteren Méarklin-Metallgleisen, bei denen man keinen
Schienenstrang von der allgemeinen Masse isolieren, und so als Ruckmeldestrecke benutzen kann.
Betrieben werden kann der s88 GBM an allen Steuerungssystemen, die den s88-Bus zur Verfiigung stellen.
Die géngigsten Systeme sind
e Marklin Digital, Interface oder Memory, Central Station
Uhlenbrock, Intellibox
Fleischmann, TwinCenter
LDT, s88-High Speed Interface (HSI)
TAMS, EasyControl
e ESU, ECoS
An ein System kdnnen maximal 62 dieser s88-GBM angeschlossen werden, die so insgesamt 496 Gleisabschnitte
bedienen kénnen. Neuere Systeme lassen teilweise auch mehr zu.
Ausnahme ist das Marklin-Memory, hier sind 6 Decoder je Memory moglich. (siehe Beschreibung zum Memory)
Eine Adressierung der einzelnen Decoder ist nicht nétig, da dies die Reihenfolge im s88-Bus tibernimmt.
Die Besonderheiten des s88-GBM sind:

o Jeder Decoder besitzt eine Power-LED, mit der die grundsétzlich richtige Verkabelung des s88-Bus
signalisiert wird.

e Sollen 2 oder mehr Decoder direkt nebeneinander plaziert werden, ist kein Buskabel zwischen diesen nétig, da
diese ,,anreihbar sind. In der ,,nur Platine* Ausfiihrung durch 6 L&tbriicken, in der Gehdusevariante muf3 dies
bei der Bestellung angegeben werden.

e Bei Stromausfall/Kurzschluss am Gleis, bleibt der letzte Zustand gespeichert (eingefroren) bis die
Gleisspannung wiederkehrt. Diese Funktion ist mittels Jumper Zu-,Abschaltbar.

e Der Decoder istin 2 (3) Gruppen unterteilt, die jeweils in einem eigenen Stromkreis betrieben werden kénnen.

e Der 8. Kanal ist Wendeschleifentauglich, d.h. die Eingangsspannung ist in ihrer Polaritt unabhangig. Die
Wendeschleifenautomatik, die in einigen Boostern integriert ist, kann hier genutzt werden.

e Die Leistungsanschliisse als Schraub-Steckklemmen ausgefiihrt. Bei einem evtl. Defekt des Moduls ist dies
leicht tauschbar.

Die Empfindlichkeit der Kanéle kann angepasst werden. Dazu muss je Kanal ein Widerstand bestiickt werden.
Die Empfindlichkeit sollte jedoch nicht héher als erforderlich gewahlt werden, da es im Extremfall zu Stérungen
kommen kann.

Empfindlichkeit bei 12V Zu bestiickender
Gleisspannung Widerstandswert
10 kOhm entspricht ~ 1,2mA 470 Ohm

25 kOhm entspricht ~ 0,5mA 1 kOhm

50 kOhm entspricht ~ 0,25mA 2,2 kOhm

100 kOhm entspricht ~ 0,12mA 4,7 kOhm

250 kOhm entspricht ~ 0,05mA 10 kOhm

500 kOhm entspricht ~ 0,025mA | 22 kOhm
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Gruppell Gruppel

2. Anschluss Wendeschleife

Der Anschluss erfolgt in dieser Form.

RMK1 RMK2 RMK3 RMK8

Booster —| |

+ Verb.Gruppe I+11

Wendeschleifen Automatik
4 5 6 7 z.B. aus POWER 3 Booster

zum Interface zum nachsten

Modul
Jumper hier = Jumper hier =
o Speichern deaktiviert Speichern aktiv
Wichtig:
Die Zuleitung zur Gruppe | muf} in jedem Fall angeschlossen sein, da hieriiber die Speicherfunktion aktiviert/deaktiviert
wird.

Wird Kanal 8 als ,,normaler* GBM benutzt, muf} trotzdem einmal die blaue Masseleitung angeschlossen werden.

Sicherheitshinweis:

Die Module sind nur in Verbindung mit einem geeigneten Modellbahnsystem zu benutzen.
Diese durfen nur in trockenen Rdumen eingesetzt werden, nicht im Freien verwenden.
Elektronik-Leiterplatten dirfen nicht im Hausmull entsorgt werden, sondern missen
bei entsprechenden 6rtlichen Sammelstellen abgegeben werden.
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Beispiel fir den Anschluss von GBM, RMD an ein HSI
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0 fiir alle
Glejse 1+ 2+ 3+ 4+ 5e 6+
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Masseverbindung
s88 Buskabel

High Speed Interface
$B8-HSI
LDT

RS 232w

Die Module nutzen den s88-Bus als Ruckleiter fur die Meldungen. Daflr ist die
Masseverbindung zwischen s88-Masse und Gleis (-) notwendig. Altere Zentralen wie die
Intellibox oder die Marklin 6021 besitzen diese Verbindung bereits intern. Neuerdings risten die
Hersteller ihre Zentralen mit galvanisch getrennten Ausgangen aus. Hier muss diese
Masseverbindung einmal extern hergestellt werden.

Gleis+
Gleismasse
BO
s88-Bus
_; LR Wasseverbindung
Marklin-C51 GBM2015 s88-=Gleis
&
£B88-Bus: a4 E E 1E
pinl = Data GND
pinZ = Masse
ping = +4%
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